
Blood Transport Industry

血液运输行业

销售指南

行业背景

AABB技术指南对有关温度的规定有：

· 血液被采集后，需要被冷却至1-6℃；除非是在室温下作成分准备，就无须将血液冷却至20℃以下。在血液采集后的8小时之内，红血细胞需要放置在1-6℃温度下。

· 若血液需要从采集处运往成分加工实验室，用于临时储蓄血液的区域的冷却能力应足够将血液不断冷却，在到达加工实验室前，达到1-6℃之间。从血液被输入采血袋的那一刻起，6小时之内必须运往收藏设施内。在这期间，温度需要慢慢降至1-6℃，而运输过程中的温度也应保持在1-10℃之间，不能有任何的温度上升和下降。在血液收藏设施内，白血球经过滤和丢弃后，然后分离成红细胞、血浆和血小板。储藏温度必须是1-6℃。全血的储藏温度需保持在20-24℃间，若是冷冻储藏，温度可以低至-80℃。

• 从一个捐血者的血液中分离出来的新鲜血浆，经冷冻后，依据抗凝血剂种类的不同，6-8小时内，必须置放在-18℃或更冷的温度状态下。

在储藏过程中，关键是血袋不能离开冷藏室超过30分钟。如果血袋未被使用，30分钟内可以再放回冷藏室，接着又可开始循环，血袋可以再被拿出冷藏室不超过30分钟。技术人员无从得知血袋被放在外面有多久，因为缺乏资料记录，许多血液便被浪费了。

DeltaTRAK产品运用：

11026&12201 Digital Probe Thermometer电子探针温度计
· 在血液冷藏室，被当作“报警检查”温度计。12201的最大/最小记忆仪也非常有意义，它的探针尖端不会有损害性。

12202 Min/Max Dual Sensor Thermometer最大/最小双感温度计

· 检测血液在储藏时或在设施内从一个冰柜运往另一个冰柜时的温度。因只有感应器被放在冰柜里，温度的读数可以外面显示。

TempDot温度板格

· 可以贴在每个血袋上。当血液被放置在外的温度超过极限8℃时，温度板格的颜色会改变。这可以让操作人员大概估计血液被置于冷冻室外的时间长短。温度越高，颜色变化越快，暴露在外的时间就越长。

FlashLink Data Logger闪电式连接数据记录仪

· 可放在血液存放室中记录和证明血液被暴露在外的温度高低变化。·
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