
 

国产 GAG干簧管技术规格 

产品型号  管径 管长 触点 吸合(AT) 触点电阻 最大开关电压 最大开关电流 

GAG-2A 2.0mm 10mm 1A 10-35 200m欧姆 12V(DC) 0.01A(DC) 

GAG-2B 2.0mm 12mm 1A 10-35 200m欧姆 12V(DC) 0.01A(DC) 

GAG-2C 2.0mm 14mm 1A 10-40 200m欧姆 12V(DC) 0.01A(DC) 

GAG-2 2.5mm 16mm 1A 15-35 200m欧姆 12V(DC) 0.01A(DC) 

GAG-3 3.0mm 20mm 1A 25-50 200m欧姆 12V(DC) 0.05A(DC) 

GAG-4A 4.0mm 28mm 1A 35-70 300m欧姆 24V(DC) 0.1A(DC) 

GAG-4(3脚) 4.0mm 36mm 1C 45-65 200m欧姆 24V(DC) 0.1A(DC) 

GAG-5 5.0mm 50mm 1A 80-120 200m欧姆 24V(DC) 0.5A(DC) 

GAG-5(3脚) 5.0mm 50mm 1C 80-120 200m欧姆 24V(DC) 0.5A(DC) 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com




