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安全注意事项：超出静态过载或术语表中规定的极限负载，或使

用时超过最高转速都是对霍尼韦尔扭矩传感器和测压元件的不安

全操作。如有疑问，向工厂咨询。由于误用传感器而可能导致的

任何财产损失或人身伤害霍尼韦尔概不负责。

2121-2126 型

轴静态扭矩传感器

特性 ：
●100 in-lb 至 500K in-lb 扭矩测量

● 0.1 % 非线性和迟滞
● 滑环、轴承或电刷均无需维护

● 减少摩擦误差

● 低端灵敏性

● 静态测量法的设计排除了速度限制

描述 ：
2121 － 2126 型轴静态扭矩传感器可测量测试块之间的

装置，如发动机、开关、轴、杆以及它们的安装盘之间。

它们在两个方向进行操作和校正。镀镍合金钢结构提高了

它们在恶劣的工业环境中的持久性。它们没有移动装置，

利用传感器特殊机械加工部分中的四个粘合式箔片式应变

片，实现了大范围的动态量程 0.1% 的最大非线性值。典

型应用包括轮胎制动、电动机功率计、摩擦滑动测试以及

扭力测量。量程为 100 in-lb~500K in-lb。
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2121-2126 型轴静态扭矩传感器

技术规格

扭矩范围
  100, 200, 500, 1K, 2K,  5K, 10K, 
20K, 50K, 100 K, 200 K, 500 K lb-in

非线性 ±0.1 % 的额定输出
滞后性 ±0.1 % 的额定输出
重复性 ±0.05 % 的额定输出
额定量程时的输出 2 mV/V （标准）

*2126-500K 型输出的标准额定量程为 2.7 mV/V。
更高的量程请咨询工厂。

环境
工作温度 -54 ℃ 至 93 ℃ [-65 oF 至 200 oF]
补偿温度 21 ℃ 至 77 ℃ [70 oF 至 170 oF]
温度效应，零点 ±0.002 % 的额定输出 /oF
温度效应，输出 ±0.002 % 的读数 /oF

电气
激励 （最大） 20 Vdc 或 Vac RMS
绝缘电阻 >5000 mΩ，50 Vdc
电桥电阻 350 Ω （标准）
电桥数 1
零点平衡 ±1.0 % 的额定输出

典型系统图

承载能力
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测试装置重心

W- 重量

W×S- 悬臂力矩

S- 至 W 距离

不得超过力矩 (W×S) 或剪力 (W)，取两者选达到的值。

P= 推力
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联机放大器
（仅与非放大型装置一起使用）

放大器 输出
通用联机放大器
UV   +/- 5VDC
UV-10  +/- 10VDC
UBP  0 +/- 5 VDC
U3W  4-20 mA （3 线）
U2W  4-20 mA （2 线）
DIN 轨道安装联机放大器
DV-05  0 +/- 5 VDC（3 线）
DA-05  4-20 mA （3 线）
DV 10  0 +/-10 VDC（3 线）

客户提供
图表记录器
报警面板
数据采集
计算机
PLC（逻辑程序控制器）

在长电缆或电气噪声环境中，
往往首选安装放大型传感器或
就地安装的放大器

2121-2126 型

 显示装置
SC500 SC1000 SC2000
SC2001 SC3004
GM NK HH
7541 7558 7561-PSD

供电电源

 配套连接器和电缆

064-LW13621 配套连接器
7200-76-XX*  配套连接器和 6 芯电缆
 （非放大型装置带有敏感导线但没有分路校准标定）
7200-75-XX**  配套连接器和 4 芯电缆
 （非放大型装置不带敏感导线但没有分路校准标定）
7200-111-XX*  配套连接器和 6 芯电缆
 （用于仪表 7541 的连接）
7200-110-XX**  配套连接器和 4 芯电缆
 （用于仪表 7541 的连接）
* XX 长度单位 ：英尺 最长 100ft
** XX 长度单位 ：英尺 最长 20ft
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安装尺寸和特性
型号 C cm [in] L cm [in] N cm [in] P cm [in] U cm [in]* R cm [in]
2121-500, -1K,-2K 25.40 [10] 6.03 [2.38] 5.72 [2.25] 5.08 [2] 2.54[1] 14.29 [0.56]
2122-5K, -10K 32.40 [12.75] 7.62 [3] 7.54 [2.97] 5.08 [2] 3.81 [1.50] 6.03 [2.38]
2124-20K 37.15 [14.63] 9.53 [3.75] 10.16 [4] 7.62 [3] 5.72 [2.25] 5.24 [2.06]
2125-50K, -100K 48.26 [19] 12.70 [5] 15.24 [6] 12.70 [5] 7.62 [3] 2.54 [1]
2126-200K, -500K** 53.34 [21] 14.61 [5.75] 16.51 [6.50] 13.97 [5.50] 11.43 [4.50] 2.86 [1.13]

*  轴直径公差 +0.0000-0.0005

**   进行的校准标定到 300000 lb-in。更高的校准标定，请向工厂咨询。

仅供参考

N L R N P

C

MS-3102E-14S-5P

U

机械

型号
量程
Nm
(lb-in)

过载
Nm
(lb-in)

抗扭刚度
Nm/ 弧度
(lb-in)/ 弧度

最高悬臂力矩
W×S Nm 
(lb-in)

最大剪力 W 
N (lb)

最大推力 P 
N (lb)

键形
平方 cm [in]

2121-100 10 [100] 15 [150] 726 [6430] 11.30 [100]  89 [20] 1245 [280] 0.48 [0.19]
2121-200 20 [200] 30 [300] 1921 [17000] 22.60 [200] 115 [26] 1780 [400] 0.48 [0.19]
2121-500 55 [500] 85 [750] 5107 [45200] 28.25 [250] 2225 [500] 2225 [500] 0.64 [0.25]
2121-1K 115 [1000] 170 [1500] 11637 [103000] 56.50 [500] 4450 [1000] 2935 [660] 0.64 [0.25]
2121-2K 225 [2000] 340 [3000] 22256 [197000] 113.00 [1000] 6675 [1500] 8900 [2000] 0.64 [0.25]
2122-5K 565 [5000] 850 [7500] 42819 [379000] 225.00 [2000] 9340 [2100] 13350 [3000] 0.95 [0.38]
2122-10K 1130 [10000] 1695 [15000] 84734 [750000] 450.00 [5000] 17800 [4000] 26670 [6000] 0.95 [0.38]
2124-20K 2250 [20000] 3390 [30000] 294875 [2610000] 1130 [10000] 28900 [6500] 44480 [10000] 1.27 [0.50]
2125-50K 5650 [50000] 8475 [75000] 772777 [6840000] 2710 [24000] 53375 [12000] 80064 [18000] 1.91 [0.75]
2125-100K 11300 [100000] 16950 [150000] 1378346 [12200000] 5650 [50000] 89000 [20000] 133440 [30000] 1.91 [0.75]
2126-200K 22600 [200000] 33900 [300000] 2253935 [19950000] 10170 [90000] 133440 [30000] 177920 [40000] 2.54 [1]
2126-500K* 56500 [500000] 85000 [750000] 2852725 [25250000] 17000 [150000] 186800 [42000] 266880 [60000] 2.54 [1]

*   进行的校准标定到300000 lb-in。更高的校准标定，请向工厂咨询。

公制的尺寸和参数请参照标准英制图纸尺寸和参数进行数学转换。

客户加工配件和装置之前应向工厂咨询申请受控的设计图纸或安装尺寸图。

尺寸和技术规格的内容如有更改，恕不另行通知。
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保证

霍尼韦尔保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的工艺。

霍尼韦尔的标准产品都承诺遵守该保证，由霍尼韦尔另行注明的除

外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询当地的销售办事处。

如果产品在质量保证期间返回霍尼韦尔，霍尼韦尔将免费修复或更

换被确认有缺陷的产品。

上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的包括

适销性和合用性保证。霍尼韦尔对衍生的，特殊的或间接的损失

不承担任何责任。 

当我们通过文献和霍尼韦尔网站提供个人应用协助时，应由客户

决定产品应用的适应性。 

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是精确

和可靠的，但不承诺对其使用负责。

  警告

人身伤害

●  请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用，或将其应用于任

何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害

  警告

文件误用

●  本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的

安装指南使用。

●  完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。

不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

2121-2126 型轴静态扭矩传感器
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