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陶瓷管

特长
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适用于如下高温检测设备。

● 石油气化、汽车排气温度、火灾报警器、烤箱、煤气炉等高温恶劣环境下使用的温度传感器
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把热敏电阻封装入耐热性玻璃中，再用陶瓷加固，大幅度提高了热敏电阻的温度使用范围。

● 采用耐热性热敏电阻晶体，适用于高温等恶劣的
环境下。

● 耐热性玻璃和陶瓷的配套使用，提高了耐湿度及热
敏电阻引线出口的机械强度。

U0形 U1形
最高使用温度：
热时间常数τ：
耗散常数δ：
绝缘电阻：

产品名称 电阻值 注（1） B值

注（1）：电阻值精度：± 2.5%、±5%、±10%
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4537k ± 3% (100 ~ 200°C)

5133k ± 3% (200 ~ 300°C)

5300k ± 3% (150 ~ 250°C)

湿度中保管时间

用途

规格

外形／尺寸／结构

实现耐高温500℃

500℃
约20秒
约2.0mW/℃
DC500V时100MΩ

500℃
约18秒
约1.5mW/℃
DC500V时100MΩ

电阻 - 温度特性

信赖性数据

●耐热试验

●耐湿试验

（　）内是 U1形尺寸
(单位：mm)

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com




