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3420K ± 68K (25 ~ 85°C)

3480K ± 69K (25 ~ 85°C)

3480K ± 69K (25 ~ 85°C)

3992K ± 79K (25 ~ 85°C)

4066K ± 129K (25 ~ 85°C)

4240K ± 136K (25 ~ 85°C)

4557K ± 154K (25 ~ 85°C)

3390K ± 2% (0 ~ +100°C)

3450K ± 2% (0 ~ +100°C)

3450K ± 2% (0 ~ +100°C)

3970K ± 2% (0 ~ +100°C)

4300K ± 3% (100 ~ 200°C)

4537K ± 3% (100 ~ 200°C)

5133K ± 3% (200 ~ 300°C)
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产品名称 符合JIS 注（3）电阻值 注（1） B值 注（2）
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kΩ (0°C)

kΩ (0°C)

kΩ (0°C)
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kΩ (200°C)

kΩ (200°C)

PBN3-41E 

PBN3-43 

PTN3-51F

PTN3-25E2

PTN3-312

PMN3-342

● 微波炉的温度探头   ● 烤箱的温度控制   
● 电磁炉的温度检测   ● 激光打印机感光卷筒的温度控制等

PBN-36 

PBN-41E 

PBN-43 

PTN-51F

PTN-25E2

PTN-312

PMN-342

适用于以下需要两端引线型的温度传感器。

外形／尺寸／结构

使用PSB-S形热敏电阻晶体，封装在DHD 内的热敏电阻。

从热敏电阻晶体两端引出引线，有玻璃薄膜保护，耐热性好。

引线间间隔大，不易引起误差，适用于多油烟、多粉尘、高湿度等各种恶劣的环境。

DHD（二极管型）
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用途

规格

电阻 - 温度特性

电压 - 电流特性

PSB-N / N3形  热敏电阻

PSB-N形 PSB-N3形
使用温度范围：
热时间常数τ：
耗散常数δ：
绝缘电阻：

-50～+300℃
12秒（10～15秒）
2.3mW/℃ (1.9～3.0mW/℃)
DC500V 时100MΩ〔引线和玻璃之间〕

-50～+250℃
6秒（5～8秒）
1.3mW/℃ (1.0～1.6mW/℃
DC500V 时100MΩ〔引线和玻璃之间〕

电
阻
 (
kΩ
)

温度（℃）
-5°C

kΩ

●使用高信赖的PSB-S形热敏电阻的技术制作，

稳定性强。

●引线之间间隔大，能在烤箱等湿度大、

容易产生油烟等恶劣环境下工作。

●自动化批量生产，来保障价格、品质及货期。

●尺寸小且结构牢固，可适用于自动装填在电路

板上。

电
压
 (
V
)

电流 (mA)

at 25℃，静止空气中

电
压
 (
V
)

电流 (mA)

at 25℃，静止空气中

注 (1) 电阻值精度：± 1％、±2.5％、±5％   注 (2) 既有B ＝ 3390、3450、3970K的热敏电阻，也有△ B ＝±1％的热敏电阻。既有B ＝ 4300、4537、5133K的热敏电阻，

也有△ B ＝±1％、±2％的热敏电阻。  注 (3) JIS C 1611「热敏电阻器测温体」

特长

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com




