
MP-7 一氧化碳敏感元件

MP-7型一氧化碳敏感元件采用先进的平面厚膜生产工艺，由加热器以及微型Al2O3陶瓷基片上形成的

金属氧化物半导体材料构成，用电极引线引出，封装在金属管座、管帽内。采用高低温循环检测方式低

温（VH=1.5V）检测一氧化碳，传感器的电导率随空气中一氧化碳气体浓度增加而增大，高温（VH=5.0V）

清洗吸附的杂散气体。使用简单的电路即可将电导率的变化，转换为与该气体浓度相对应的输出信号。

特点

* 对一氧化碳的高灵敏度

* 小尺寸的外形

* 1.5V/5V的转换电压、低的功耗

* 快速的响应恢复特性

* 优异的稳定性和长期的使用寿命

应用

* 家庭、工厂、商业用所的一氧化碳气体泄漏监测装置，防火/安全探测系统。

* 一氧化碳气体泄漏报警器，气体检漏仪。

性能测试曲线
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元件受温度、湿度影响的典型曲线（Rs表示在含150ppmCO、各种温/湿度下的电阻值；

Ro表示在含150ppmCO、20℃/65%RH下的电阻值）
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元件在空气、150ppm一氧化碳和 5000ppm甲烷中的输出信号

(备注：典型元件的测试数据)
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元件在不同浓度一氧化碳气氛中的输出信号

（备注：典型元件的测试数据）
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元件工作时的循环加热电压（测试电压恒为 5V）
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郑州炜盛电子科技有限公司 MP-7 http://www.winsensor.com

TEL:+86-371-60932955 60932966 60932977 FAX:+86-371-60932988 E-mail:winsensor@163.com

规格：

A. 标准工作条件

B. 环境条件

C. 灵敏度特性

敏感体功耗值（Ps）计算公式： Ps=Vc2×Rs/(Rs+RL)2

传感器电阻值（Rs）计算公式： Rs=(Vc/VRL-1)×RL

D. 结构、外形

MP-7 气敏元件的结构和外形如下图所示,由微型 Al2O3陶瓷基片、SnO2敏感层,加热器、加热及测量

电极构成的敏感元件固定在金属腔体内，加热器为气敏元件提供了必要的工作条件。封装好的气敏元件

有 4 只针状管脚，其中 2 个（1#、2#）用于提供加热电流，２个（3#、4#）用于信号取出。

符号 参数名称 技术条件 备注

Vc 回路电压 ≤24V DC

VH 加热电压 1.5V±0.2V /5.0V±0.2V AC or DC

RL 负载电阻 可调

RH 加热电阻 90Ω±10Ω 室温

PH 加热功耗 ≤250mW

符号 参数名称 技术条件 备注

Tao 使用温度 -10℃－＋50℃

Tas 储存温度 -20℃－＋70℃

RＨ 相对湿度 小于95% RＨ

O2 氧气浓度
21%(标准条件)

氧气浓度会影响灵敏度特性
最小值大于２％

符号 参数名称 技术参数 备注

Rs 敏感体表面电阻
0.5KΩ-10KΩ

(150ppmCO)
适用范围：

10-500ppm一氧化碳α 浓度斜率 ≤0.6

标准工作条

件

Vc:5.0V±0.2V VH: 1.5V±0.2V /5.0V±0.2V

温度： 20℃±2℃ 相对湿度： 65%±5%

预热时间 不少于48小时
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