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u 管脚定义
管脚序号 管脚名称 功能描述

1 VCC 电源电压

2 GND 地

3 OUT 输出

1 2 3

u 产品特点

l

l

l

l

寿命长、体积小、安装方便。

u 典型应用场合

l

l

l

线性霍尔电路

 

运动检测器   齿轮传感器

接近检测器   电流检测传感器

电流检测传感器  电动自行车调速器

精确度高   灵敏度高

线性好  温度稳定性好

可靠性高

     ZH3503系列线性霍尔电路由霍尔电压发生

器，线性放大器和射极跟随器组成，其输入是

磁感应强度，输出是和输入量成比例的电压。
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u 产品技术参数

l 极限参数

参 数 符 号 量 值 单 位

电源电压 VCC
9 V

输出电流

工作环境温度 TA ℃-40~+85

贮存温度 TS -65~+150 ℃

l 电磁特性 TA=25℃

参 数 符 号 测 试 条 件 最小 典型 最大 单位

电源电压 VCC 4.5 6.0 V

电源电流 ICC 9.0 14.0 mA

l

I 10 mA

VCC =5V（ ）

静态输出电压 Vout 2.502.25 2.75B=0

灵敏度 mV/GS

V

0.75 1.751.35

输出端下限电压

输出端上限电压

0.75 1.20 V

V3.95 4.20

VH

VL

B=0GS to ±900GS

磁场范围 B

V

GS±650

注:输出电压应用输入阻抗大于10KΩ的电压表来测量；磁感应强度应在器件最灵敏的区域(见外形图)测量.

OUT
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±900

1.00

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



P a g e  3 - 5Preliminary datasheet

特性曲线u
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电路内部框图

   

u
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GND

OUT

VCC

HALL
Sensor Amplifier

3

1

2

65µA
Typ.

u

H503

（顶视图）
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u 封装信息

 

  

1 2 3

2.00mm

1.15mm

0.51mm
NOM

BRANDED
SURFACE
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