
1、常用无线收发 IC/无线收发模块/无线收发系统/

数传 IC 资料下载(315MHZ----2.4GHZ 单片无线收发

芯片选型指南)  

型号 工作频段 
频

道 

基本特

性 
功耗 说明 开发工具 

NRF401 
433MHZ 单片机

无线收发芯片 
2 

1、最高

速率

20Kbps 

2、最大

发射功

率

+10DBM 

工作电压

2.7-5V  

发射电流

约 8-18MA

接收电流

约 10MA 

待机电流

约 8UA 

1、约 10个外围元件，

采用低成本的 4M 晶

振  

2、根据系统需要可

用环形天线或单端

天线，良好区配的坏

分子件和单端天线

时通信距离可达 300

米-800 米 

3、已经大量应用，

性能可靠 

NRF401-Quick-Kit

快速开发套件：含

nrf401、PCB、4M

专用高精度贴片晶

振，高 Q电感各两

套。  

NRF401-Quick-DEV

开发系统：包括两

个无线模块、两个

开发板（含可更换

MCU 及用户开发空

间），详细源代码，

原理图，资料光盘。

NRF402 
433MHZ 单片无

线发射芯片 
2 

1、最高

速率

20Kbps 

2、最大

发射功

率

+10DBM 

  

工作电压

2.7-3.3V 

发射电流

约 8-18MA

接收电流

约 10MA 

待机电流

约 8UA 

  

1、约 10个外围元件，

采用低成本的 4M 晶

振  

2、根据系统需要可

用环形天线或单端

天线，良好区配的坏

分子件和单端天线

时通信距离可达 300

米-800 米 

  

  

NRF403 

315/433MHZ 双

段单片无线收

发芯片 

2 

1、最高

速率

20Kbps 

2、最大

发射功

率

+10DBM 

  

工作电压

2.7-3.3V 

发射电流

约 8-18MA

接收电流

约 10MA 

待机电流

1、约10个外围元件，

采用低成本的 4M 晶

振  

2、根据系统需要可

用环形天线或单端

天线，良好区配的坏

分子件和单端天线

时通信距离可达 300

米-800 米 
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约 8UA 

  

3、由于工作频段较

低，在 315MHZ 频段，

当参数匹配良好时

可以获得比 NRF401

更远的通信距离 

NRF903 

433/868/915MH

z三段单片无线

收发芯片 

169 

1、最高

速率

76.8Kbp

s  

2、最大

发射功

率

+10DBM 

  

工作电压

2.7-3.3V 

发射电流

约

10-120MA

接收电流

约 18MA 

待机电流

约 1UA 

  

1、约 10个外围元件，

采用低成本的

11.0592M 晶振  

2、内置镜像抑制电

路，具有良好的抗干

扰特性，其他厂牌的

产品一向需要外加

高成本的SAW滤波器

实现； 

3、一个型号即可满

足世界各地对频率

的要求，使用灵活 

NRF903-Quick-Kit

快速开发套件：含

NRF903、PBC-10.7M

贴片滤波器，

11.0592 专用高精

度贴片晶振,高 Q

电感各三套.  

NRF903-Quick-DEV

开发系统:包括两

个无线模块、两个

开发板（含可更换

MCU 及用户开发空

间），详细源代码，

原理图，资料光

盘 。 

NRF905 

430/868/915MH

z三段单片无线

收发芯片 

100

* 

1、最高

速率

100kbps 

2、最大

发射功

率

+10dBm 

3、高抗

干扰

GFSK 调

制 

工作电压

1.9--3.6

V  

发射电流

约 11mA 

接收电流

约 12.5mA

待机电流

约 2uA 

1、所有高频元件包

括电感、振荡器等已

经全部集成在芯片

内部，性能稳定且不

受外界影响，对电源

不敏感，距离更远 

2、独特的载波监测

输出，地址匹配输

出，就绪输出 

3、内置完整的通信

CRC，只需通过 SPI

即可完成所有的无

线收发传输，无线通

信如同SPI通信一样

方便 

nRF905-Quick-Kit

快速开发套件：含

nRF905、PCB、16M

专用高精度贴片晶

振各三套  

nRF905-Quick-Dev

开发系统：包括两

个无线模块、两个

开发板（含可更换

MCU 及用户开发空

间），详细源代码，

原理图，资料光盘

NRF9E5 

嵌入微处理器

430/868/915MH

z三段单片无线

收发芯片 

100

* 

1、最高

速率

100kbps 

2、最大

工作电压

1.9--3.6

V  

MCU 

1、所有高频元件包

括电感、振荡器等已

经全部集成在芯片

内部，性能稳定且不

受外界影响，对电源

nRF9E5-Quick-Kit

快速开发套件：含

nRF9E5、PCB、16M

专用高精度贴片晶

振各三套  
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发射功

率+0dBm

3、增强

型 51 内

核 

4、高抗

干扰

GFSK 调

制 

3mA@16MR

F 同

NRF905 

不敏感，距离更远 

2、独特的载波监测

输出，地址匹配输

出，就绪输出 

3、内置完整的通信

CRC，只需通过 SPI

即可完成所有的无

线收发传输，无线通

信如同SPI通信一样

方便 

nRF9E5-Quick-Dev

开发系统：包括两

个无线模块、两个

开发板（含可更换

MCU 及用户开发空

间），详细源代码，

原理图，资料光盘

  

NRF2401 

领先的 2.4GHz

单片无线收发

芯片  

收发一体 

125 

1、最高

速率

1Mbps  

2、最大

发射功

率 0dBm 

工作电压

1.9--3.6

V  

发射电流

约 8-10mA

接收电流

约 16mA 

待机电流

约 1uA 

1、所有高频元件包

括电感、振荡器等已

经全部集成在芯片

内部，使得产品一致

性良好，性能稳定且

不受外界影响；  

2、内置点对多点通

信控制和硬件纠 

nRF2401-Quick-Ki

t 快速开发套件：

含 nRF2401、PCB（含

天线）、16M 专用

高精度贴片晶振各

三套  

nRF2401-Quick-De

v 开发系统：包括

两个 2.4G 高速无

线模块、两个开发

板（含可更换 MCU

及用户开发空间），

详细源代码，原理

图，资料光盘 

   

NRF2402 

领先的 2.4GHz

单片无线收发

芯片  

单发射 

125 

1、最高

速率

1Mbps  

2、最大

发射功

率 0dBm 

  

工作电压

1.9--3.6

V  

发射电流

约 8-10mA

待机电流

约 1uA 

1、所有高频元件包

括电感、振荡器等已

经全部集成在芯片

内部，使得产品一致

性良好，性能稳定且

不受外界影响；  

2、内置点对多点无

线通信协议控制和

硬件纠检错； 

  

  

NRF24E1 
领先的嵌入微

处理器 2.4GHz
125 

1、最高

速率

工作电压

1.9--3.6

1、所有高频元件包

括电感、振荡器等已

nRF24E1-Quick-Ki

t 快速开发套件：
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单片无线收发

芯片  

收发一体 

1Mbps  

2、最大

发射功

率 0dBm 

3、增强

型 51 内

核 

V  

MCU 

3mA@16MR

F 同

NRF2401 

  

经全部集成在芯片

内部，使得产品一致

性良好，性能稳定且

不受外界影响；  

2、内置点对多点无

线通信协议控制和

硬件纠检错； 

3、内置增强型 51 单

片机，含 UART+SPI+9

路

ADC+PWM+RTC+WDT…

… 

含 nRF24E1、PCB（含

天线）、16M 专用

高精度贴片晶振各

三套  

nRF24E1-Quick-De

v 开发系统：包括

两个 2.4G 高速无

线模块、两个开发

板（含可更换 MCU

及用户开发空间），

带串口，可与 PC 无

线通信，详细源代

码，原理图，资料

光盘 

  

NRF24E2 

领先的嵌入微

处理器 2.4GHz

单片无线收发

芯片  

单发射 

125 

1、最高

速率

1Mbps  

2、最大

发射功

率 0dBm 

3、增强

型 51 内

核 

工作电压

1.9--3.6

V  

MCU 

3mA@16MR

F 同

NRF2402 

  

1、所有高频元件包

括电感、振荡器等已

经全部集成在芯片

内部，使得产品一致

性良好，性能稳定且

不受外界影响；  

2、内置点对多点通

信控制和硬件纠检

错； 

3、内置增强型 51 单

片机，含 UART+SPI+9

路

ADC+PWM+RTC+WDT…

… 

  

NRF24Z1       

NRF24AP

1 
      

NRF24L0

1 
      

PTR2000 

1、433MHZ 嵌入式无线模块，FSK 调制，抗

干扰能力强，适合工业控制场合  

2、低工作电压（2.7-5V），待机公为 8UA；

开阔地无干扰约

100* 

PTR2000-Quick-De

v 快速开发系统，

含双向无线模块，

评估开发板（含可
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两个频道，工作速率最高 19.2Kbit/s 

３、可直接接单片机串口使用如 8031，无

需曼彻斯特编码软件编程非常方便 

4、采用了低发射功率（最大+10dBM）高接

收灵敏度的设计，使用无需申请许可证 

５、内置环形天线，超小体积约

40mm*27mm*5mm,标准 DIP 间距,更适合嵌入

式设备,已经在无线抄表等大量应用 

更换 MCU 及用户开

发空间），详细源

代码 

PTR2000

+ 

1、433MHZ 嵌入式无线模块，FSK 调制，抗

干扰能力强，适合工业控制场合  

2、低工作电压（2.7-5V），待机公为 8UA；

两个频道，工作速率最高 19.2Kbit/s 

３、可直接接单片机串口使用如 8031，无

需曼彻斯特编码软件编程非常方便 

4、采用了低发射功率（最大+10dBM）高接

收灵敏度的设计，使用无需申请许可证 

５、内置环形天线，超小体积约 56mm*40mm,

标准 DIP 间距,更适合嵌入式设备 

  

开阔地无干扰约

300*-400* 

PTR2000+-Quick-D

ev 快速开发系统，

含双向无线模块，

评估开发板（含可

更换 MCU 及用户开

发空间），详细源

代码 

PTR2030 

1、315MHZ 嵌入式无线模块，FSK 调制，抗

干扰能力强，适合工业控制场合  

2、低工作电压（2.7-5V），待机公为 8UA；

两个频道，工作速率最高 19.2Kbit/s 

３、可直接接单片机串口使用如 8031，无

需曼彻斯特编码软件编程非常方便 

4、采用了低发射功率（最大+10dBM）高接

收灵敏度的设计，使用无需申请许可证 

５、内置环形天线，超小体积约 58mm*58mm,

标准 DIP 间距,更适合嵌入式设备 

  

开阔地无干扰约

400*-600* 

PTR2030-Quick-De

v 快速开发系统，

含双向无线模块，

评估开发板（含可

更换 MCU 及用户开

发空间），详细源

代码 

PTR3000 1、国际 ISM 频段，GFSK 调制，抗干扰能力 开阔地无干扰约 PTR3000-Quick-De
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强，最大发射功率+10dBM  

2、最多 169 个频点，最高速率 76.8Kbps,

可直接单片机串口使用, 

3、2.7-3.3V 工作,低功耗,节能模式功耗为

1UA 

4、外接天线，体积约 50mm*48mm,标准 DIP

间距,更适合嵌入式设备 

200*-300* v 快速开发系统，

含双向无线模块，

评估开发板（含可

更换 MCU 及用户开

发空间），详细源

代码 

PTR8000 

PTR8000

+ 

1、430/868/915MHz高性能嵌入式无线模块，

多频道多频段，1.9-3.6V 低电压工作，待

机功耗 2uA  

2、超小体积，PTR8000 内置环行天线，

PTR8000+为外接天线，距离更远 

3、最大发射功率+10dBm，高抗干扰 GFSK 调

制，可跳频，数据速率 50kbps，独特的载

波监测输出，地址匹配输出，数据就绪输出

4、内置完整的通信协议和 CRC，只需通过

SPI 即可完成所有的天线收发传输，无线通

信如同 SPI 通信一样方便 

PTR8000 开阔地无干

扰约 100*  

PTR8000+开阔地无

干扰约 300--400* 

PTR8000-Quick-De

v 快速开发系统，

含双向无线模块，

评估开发板（含可

更换 MCU 及用户开

发空间），详细源

代码 

PTR8500 

1、430/868/915MHz高性能嵌入式无线模块，

多频道多频段，1.9-3.6V 低电压工作，待

机功耗 2uA  

2、内置无线收发和高性能增强型 51 单片

机，4 路 ADC  12bit 高速采样，PWM，UART，

SPI，电源监测，单片机全速运行功耗1mA@4M

3、KEil  C51 支持，可以利用丰富的 51 开

发资源和经验，方便开发 

开阔地无干扰约

300--400* 

PTR8500-Quick-De

v 快速开发系统，

含双向无线模块，

评估开发板（含可

更换 MCU 及用户开

发空间），详细源

代码 

PTR4000 

1、全球开放的 2.4GHz 频段，1Mbps 满足高

速通信需要，125 个频道满足多点通信和跳

频需要  

2、可直接接各种单片机使用；模块可软件

设置地址，接收到有效数据提供中断输出，

方便软件编程 

3、1.9-3.6V 低功耗，power  down 模式下

开阔地无干扰约

50--80*  

适合短距离、多频

点、高速率应用 

PTR4000-Quick-De

v 快速开发系统，

含含开发板、源代

码、原理图等详细

资料 
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功耗为 1uA 

4、内置 2.4GHz 天线，体积小巧约

24mm*24mm*2.5mm（不包括天线）；标准 DIP

间距接口，便于嵌入式应用 

PTR4500 

1、全球开放的 2.4GHz 频段，无线速率最高

1Mbps，高数据吞吐量，满足点对点、点对

多点无线通信的要求  

2、工业标准 RS232 接口，最高速率

115200bps，所有的数据打包、纠检错等均

由模块内部自动完成 

3、集射频和嵌入式设计之专业经验，具备

优异的无线通信性能和强抗干扰性，是工业

应用的理想选择 

4、工作电压 4.5--6V 

开阔地无干扰约

50--80 米  

使用无线就像串口

一样方便，特别适合

有线232产品向无线

232 通信的升级 

即插即用 

PTR5000 

1、全球开放 2.4GHz 频段，125 个频道，满

足多频及跳频需要；1Mbps 高数据吞吐率，

内置硬件 CRC 纠检错，超小体积  

2、1.9--3.6V 低功耗，内嵌入增强型 51 单

片机内核，9路 10bit  ADC，PWM 输出，可

编程 I/O，全部可用户编程使用 

3、超小体积，包括天线仅 32mm*28mm*3mm，

可作为嵌入式无线开发的应用平台，多种灵

活开发手段，迅速掌握和开发 

4、广泛适用于无线数据采集、生物医疗仪

器开发、手持终端 PDA、PC 无线互联、无线

数字音视频以及其他短距离高速无线应用 

开阔地无干扰约

50--60*  

适合短距离、多频

点、高速率应用 

PTR5000-Quick-De

v 快速开发系统，

含含开发板、源代

码、原理图等详细

资料 

2.4GHz

数字无

线双向

语音传

输评估

开发系

统 

1、热门的 2.4GHz 全球开放频段无线通信 

2、无线传输、音频编解码传输全部在一颗

芯片内实现，真正的单片式，极具竞争力的

高性能和低成本方案；包括原理图、C51 源

代码开发工具以及详细资料，可迅速完成

2.4GHz 无线数字语音产品设计，成为无线

市场的领先者！ 

适合做为各种无线

语音传输系统的开

发平台 

  

2.4GHz

无线温
1、热门的 2.4GHz 全球开放频段无线通信 

适合做为各种无线

遥测系统的开发平

定购编号 Wireless 

Temp-Quick-DEV,
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度采集

开发系

统 

2、温度数据实时采集，无线传输，PC 软件

实施显示监控 

3、即插即用的开发板，预留用户开发空间，

也可直接作为最终产品使用 

4、广泛适用于各种无线数据采集及遥测系

统，以及其他无线短距离高速通信应用 

台 含开发板、源代码、

原理图等详细资料

 

商斯达推出全面的无线解决方案,满足各种应用需求-------315MHZ----2.4GHZ 单片无线收发芯

片选型指南  

  P/N TYPE 频率范围 工 作电

压 

输 出功

率（dBm）

接 收灵

敏 度

（dBm） 

调变模块 Data 

Rate 

1 CC1000 Transceiver 300-1000 2.1~3.6 10 -110 FSK/ASK 76.8 

2 CC1010 Transceiver+MCU 300-1000 2.7~3.6 10 -107 FSK/ASK 76.8 

3 CC1020 Transceiver 402-470/804-940 2.3~3.6 10 -121 FSK/ASK/GFSK 153.6

4 CC1021 Transceiver 402-470/804-940 2.3~3.6 10 -113 FSK/ASK/GFSK/OOK 153.6

5 CC1050 Transmitter 300-1000 2.1~3.6 10   FSK/ASK 76.8 

6 CC1070 Transmitter 402-470/804-940 2.1~3.6 10   FSK/ASK/GFSK/OOK 153.6

7 CC2400 Transceiver 2400-2483 1.6~3.6 0 -101 FSK/GFSK 1M 

8 CC2420 Transceiver 2400-2483 1.6~3.6 0 -101 FSK/GFSK 250K 

9 CC2500 Transceiver 2400-2483 1.8~3.6 0 -101 FSK/GFSK 500K 
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  CC2550 Transmitter 2400-2483 1.8~3.6 0   FSK/GFSK 500K

  CC400               

  CC900               

  

 

SUNSTAR微波光电 http://www.rfoe.net/ TEL:0755-83396822 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR射频通信 http://www.rfoe.net/ TEL:0755-83397033 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com







�S�U�N�S�T�A�RO a�N�c§R6� �h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�s�e�n�s�o�r�-�i�c�.�c�o�m�/� �T�E�L�:�0�7�5�5�-�8�3�3�7�6�5�4�9� �F�A�X�:�0�7�5�5�-�8�3�3�7�6�1�8�2� �E�-�M�A�I�L�:�s�z�s�s�2�0�@�1�6�3�.�c�o�m

�S�U�N�S�T�A�R•êR¨S�� �h�t�t�p�:�/�/�w�w�w�.�s�e�n�s�o�r�-�i�c�.�c�o�m�/� �T�E�L�:� �0�7�5�5�-�8�3�3�7�6�4�8�9� �F�A�X�:�0�7�5�5�-�8�3�3�7�6�1�8�2� �E�-�M�A�I�L�:�s�z�s�s�2�0�@�1�6�3�.�c�o�m



SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎
来电查询。 
中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/ 
工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/  
消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/ 
E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com  
MSN: suns8888@hotmail.com 
QQ: 195847376 
地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室     
电话：0755-83376549 83376489  83387030  83387016  
传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329 
深 圳 展 销 部 ： 深 圳 华 强 北 路 赛 格 电 子 市 场 2583 号   TEL/FAX ：
0755-83665529  25059422 
北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号 
TEL：010-81159046  82615020  13501189838  FAX：010-82613476   
上海分公司：上海市北京东路 668 号上海賽格电子市场 2B35 号  
TEL：021-28311762  56703037  13701955389  FAX：021-56703037 
西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)   
           西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号   

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382 
成都：TEL:(0)13717066236 

技术支持：0755-83394033 13501568376 
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